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Tehokas, monipuolinen
ja kettera harjalaite
ymparivuotiseen
kayttoon
Hydrauliikkamoottori
on integroitu harjatelan
sisdlle suojaan iskuilta
RSW-avoharja voidaan
varustella monipuolisesti
900 mm lamellit, pysty-
(250 mm) ja vaakakellunta
(12°) takaavat viimeistellyn
harjausjaljen myaos
epatasaisissa tyokohteissa.
Suuri 30 kdantokulma
mahdollistaa harjauksen

aivan seinien, kaiteiden ym.
vieresta.

900 mm lamellit ovat
kustannustehokkain
vaihtoehto.

Erillinen kaantorunko pitaa harjatelan suorassa kaikilla kaantokulmilla.

Puslilla varustettu kytkin suojaa harjatelan hydrauliikkamoottorin kaynnistys ja tormaystilanteissa.
Jousi ja kaasuiskunvaimentimet pitavat harjatelan tiukasti kiinni harjattavassa pinnassa.
Pulttikiinnitteinen STARK FIT sovite on nopeasti vaihdettavissa peruskoneen pikakiinnikkeen mukaan.

Hydraulinen harjatelan saato

900 mm 2-nastaiset SAJAS-lamellit
STARK FIT -sovitteet

2- tai 4-letkuhydrauliikka

Polynsidontajarjestelma

12/24 VDC kastelujarjestelma
polynsidonta tai kasteluletkusto
12/24 VDC suunnanvaihtoventtiili

2025-3 Lametal Oy piddttdd oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekd teknisid ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.
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* Huom! Paino vaihtelee sovitteen tyypistad/ harjan varusteista riippuen

** Saatavana virtauksen rajoittimella, jos tuotto yli 120 I/min
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