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STARK KORKEAPAINEPOLYNSIDONTAJARJESTELMA HARJAUS

* STARK korkeapainepélynsidontajarjestelma
on suunniteltu kestamaan ammattikayttoa.

« Korkeapainepodlynsidontajarjestelma lisaa
tehokkuutta.

» Jarjestelman avulla saat STARK harjastasi
entistd monipuolisemman tydlaitteen.

» Jarjestelma on saatavissa kaikkiin STARK
keraaviin harjoihin ja kauhaharjoihin.

Korkeapainepoélynsidonta:

e Optimoitu paineen ja virtauksen suhde vahentaa merkittavasti
vedenkulutusta ja aineksen tarttumista roskasailioon.

e Korkeapainesuuttimista syntyva vesisumu sitoo polyhiukkaset erittain
tehokkaasti.

e Suuttimien pisarakoko on suunniteltu harjauskayttoon. Pienella pisarakoolla
mahdollistetaan suurempi aktiivinen pinta ala, mika tarkoittaa tehokkaampaa
pdlynsidontaa pienemmallad vedenkulutuksella.

o Korkeapainepodlynsidontajarjestelméassa on kaytdssa laadukas,
luotettava ja tehokas Suomessa valmistettu Dynaset
korkeapainevesipumppu; tuotto 30 I/min, paine 200 bar, teho 12 kW.

Korkeapainepesulaite:

e STARK painepesulaite monipuolistaa harjan kayttoa. Esimerkiksi
linja autopysékkien, liikenteenjakajien ja tydkoneiden pesu on
nopeaa ja vaivatonta. Painepesulaitteella paastaan sinne, minne
harja ei paase.

e Letkukela (15 m) on takasinkelautuva.

o Ammattikdyttdon tarkoitettu painepesupistooli on kestava valinta.

www.stark.fi
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