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STARK CC KETJUMURSKAIN k L'ITTNT‘;ARS'EN

VAHVA JA KESTAVA
NIITTOMURSKAIN

e Suuren ketjunopeuden takaava
mantamoottori mahdollistaa korkean
tyonopeuden ja erinomaisen
murskausjaljen.

o Korkea, hyvin muotoiltu kotelo, imee
murskattavan aineen sisaansa.
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o Laajasti aukeava hydraulinen / ‘ ,E e
etuluukku tehostaa tihean ja L =) A :
paksun vesakon raivausta. v B ’ / (

o Ketju vaihtoehdot:
o 10 mm - niitto
o 13 mm yleiskaytt6on
o 16 mm vesakon murskaukseen

e Tehokas ketjumurskaus: 1300-1500 rpm ketjun
pyorimisnopeudella saavutetaan erinomainen murskaus.

e Jared Hardox-kotelorunko kestaa kovaa kulutusta.

TURVALLISUUS:
o Tormayksen sattuessa leikkuup&an varolaite vaistaa taakse ja ylos.
o PUR sivu- ja takasuojat mahdollistavat jatteen purkautumisen hallitusti.

e Luukun etusuoja ja rungon sisdsuoja vahentavat jatteen sinkoutumista.
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STARK CC KETJUMURSKAIN

TEKNISET PIIRROKSET
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CC 2200 2200 | 520 | 2700 | 105 250 700 120-150
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Myynti, huolto-osat:

+358 400 480 401

info@stark.fi

Kaskenviertdjantie 2
73100 Lapinlahti, SUOMI

2026-4 Lametal Oy pidattad oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja seké teknisié ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.



	STARK CC KETJUMURSKAIN
	TEKNISET PIIRROKSET
	TEKNISET MITAT
	Korkeus (mm)
	Työleveys (mm)
	Öljyntarve (l/min)
	Pituus (mm)
	Hydr. moottori (cm³)
	Max. paine (bar)
	Paino (kg)
	Tuote
	A 1800 2200
	B 520 520
	C 2300 2700
	CC 1800 CC 2200
	84 105
	250 250
	100-120 120-150
	600 700
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