
200 cm³ Hydraulic-moottori.

Patentoidut Ecoline lamellit takaavat pitkän käyttöiän.

Tukijalkojen avulla nosturiharjan säilyttäminen on
helppoa.

Rotaattori

Harjarungon kallistus:

Langallinen ohjaus

Radio-ohjaus + akku

Paineohjaus

ERIKOISKOHTEETSTARK CRSW NOSTURIHARJA

Tehokas ja turvallinen harjalaite kattojen
ja muiden korkeiden paikkojen
puhdistukseen.
Voidaan modifioida ja sovittaa eri
nostureille.

Luja puomirakenne ja harjarung on enintään 45
asteen kallistuskulma mahdollistavat harjan
käytön myös hankalissa paikoissa.

KORKEIDEN PAIKKOJEN

TEHOKKAASEEN

PUHDISTUKSEEN

www.stark.fi
STARK / Lametal Oy

LISÄVARUSTEET

⊲
⊲  

900mm harjalamellit pehmeämmille materiaaleille,
esim. muoville.

900mm kasettilamellit koville pinnoille ja kun
harjattavaa materiaalia on paljon.



TEKNISET MITAT

STARK CRSW NOSTURIHARJA

TEKNISET PIIRROKSET

Kaskenviertäjäntie 2
73100 Lapinlahti, SUOMI 

www.stark.fi
STARK / Lametal Oy

Myynti, huolto-osat:
+358 400 480 401 info@stark.fi
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CRSW 600

CRSW 1000

CRSW 1300
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