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STARK LAMPPUHARJA ERIKOISKOHTEET

Ammattilaisen varusteet kiitotien valolaitteiden tehokkaaseen
puhdistukseen.

Suomalainen laatu ja parhaat komponentit.

Luja voidaan asentaa pyorakuormaajiin tai traktorin etu- tai
takaosan 3-pistenostolaitteeseen.

Kestava runkorakenne on valmistettu laadukkaasta rakenteellisesta
terdksesta, ja johtavien eurooppalaisten valmistajien komponentit
takaavat luotettavuuden, tehokkuuden ja kestavyyden toiminnassa.
Hydrauliikkakomponentit on suunniteltu kylméassa kaytettaviksi.
Painopisteen ja tasapainon optimointi.

Optimoitu terén kulma ja siipien geometria edistavat tehokasta
lumen poistoa molemmille puolille, vahentavat lumen massan
vastusta ja polttoaineen kulutusta.

Alkuperainen suunnittelu tarjoaa erinomaisen
nakyvyyden tydskenteleviin harjoihin ja siipiin. ’
Rakenteellisten elementtien puuttuminen nakdkentdasta !
helpottaa operaattorin tyota ja estaa signaalivalojen 3
vaurioitumisen.

Tarkka ja nopea etusiipien avaaminen, portaaton harjojen
pyorimisnopeuden saato ja pehmeét harjakset
mahdollistavat nopean ja huolellisen puhdistuksen.

VAKIOVARUSTEET

3-pistenostolaitteen kiinnitys Cat 2/3 tai Volvo BM
Harjojen mekaaninen saato

Harjojen 6ljyn virtausnopeuden saato

Kaksi paria tukijalkia pyorivilla liukulevyilla

4 hydrauliikkaletkua peruskoneeseen

Litteat teraterat 500 HB

Varoitusnauhat
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LISAVARUSTEET

Kaksi paria tukipyoria

Sahkoventtiili 12 tai 24 V (kaksiosainen)
Hydrauliikkaletkut peruskoneeseen

Ohjausyksikko johdotussarjalla 12/24 V

Reijtetyt tai kumipaallysteiset reijtetyt teraterat 500 HB
Kulumiskestava polypropeenitera
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2026-3 Lametal Oy pidattad oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja seké teknisié ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.

* Paino vaihtelee sovitteen tyypista riippuen.
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