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STARK SPINNER YMPARIPYORIVA KAANTOLAITE HARJAUS

» Starkin patentoima harjalaitteen pyoritysmenetelma.
» Tehostaa kauhaharjan kaytettavyytta merkittavasti.
« Takaperin ajamisen minimointi lisaa turvallisuutta.

e Harjaaminen on kuljettajaystavallista ja kustannustehokasta, kaantolaitteen
avulla saavutetaan viimeistelty tyojalki ajosuunnasta riippumatta. - -y

e Spinner kaantolaite soveltuu kaytettavaksi STARK KAH ST ja
Tornado kauhaharjoissa.

e Spinner on mahdollista jalkiasentaa STARK

kauhaharjoihin. /—
e Spinner on rajattomasti ymparipyoriva. :

e Kaantolaitteen vaihde on suojattu kitkalevylla
tormayksien varalta.

e PIN FLOAT teknologia mahdollistaa tyolaitteen
kellunnan ilman, ettd peruskone ohjaa tydlaitetta.

e Vaaka- ja pystykellunnan lisaksi laitteessa on sovitteen tilttikellunta.

e Hydrauliikan liséksi joko s&hkon tai veden lapivienti onnistuu
ilman muutoksia harjalaitteiseen.

¢ Reunakiveyksia tai seinustoja harjatessa ei tarvita sivuharjaa.

e Jaredn rakenteensa ja laadukkaitten komponenttiensa ansiosta luotettava,
toimintavarma ja pitkaikdinen

e STARK FIT pulttikiinnitteinen sovite on nopea ja helppo vaihtaa.
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STARK SPINNER YMPARIPYORIVA KAANTOLAITE
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SPINNER + 1600 KAUHA | 2200 | 1280 1730 2520 | Rajaton 21 100 1270 5 935
SPINNER + 1800 KAUHA | 2200 | 1280 1930 | 2660 | Rajaton 21 100 1335 5 1005
SPINNER + 2000 KAUHA 2200 1280 2130 2750 Rajaton 21 100 1450 5 1026
SPINNER + 2200 KAUHA | 2200 1280 2230 2820 | Rajaton 21 100 1600 5 1080
SPINNER + 2500 KAUHA | 2200 | 1280 2650 | 3150 | Rajaton 21 100 1680 5 176
SPINNER 1195 Rajaton 21 100 385

www.stark.fi

STARK / Lametal Oy

Myynti, huolto-osat:

+358 400 480 401

info@stark.fi

Kaskenviertdjantie 2
73100 Lapinlahti, SUOMI

2026-3 Lametal Oy pidattad oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja seké teknisié ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.
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