
LIUKKAUDEN

TORJUNTA
STARK VEDETTÄVÄ HIEKOITIN

TEHOKAS, MONIPUOLINEN

JA PITKÄIKÄINEN TYÖLAITE

Vakiovarusteisiin kuuluu aina kaksoispaineen
varoventtiili, virtauksensäätöventtiili,
murskainakseli, suojaverkko, takavalot,
lokasuojat, hitaanajoneuvon kolmio ja renkaat
400/60 15,5.

Vahva rakenne ja laadukkaat komponentit takaavat
huolettomia hiekoituskilometrejä.

LISÄVARUSTEET

Kuumasinkitys, joka suojaa vedettävän

hiekoittimen säiliötä korroosiolta.

⊲ 

www.stark.fi
STARK / Lametal Oy



STARK VEDETTÄVÄ HIEKOITIN

TEKNISET MITAT

TEKNISET PIIRROKSET
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Kaskenviertäjäntie 2
73100 Lapinlahti, SUOMI 

www.stark.fi
STARK / Lametal Oy

Myynti, huolto-osat:
+358 400 480 401 info@stark.fi
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VHK 1800

VHK 2500

A

1230

1230

B

1870

2150

C

1400

1400

D

1670

1970

E

1580

1580

F

3200

3230

G

1910

2220

H

445

445

2,20

2,50

2,50

3,00

950

1020


