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STARK ALUEAURAT AURAUS

Vahvin valinta yleisauraksi teiden ja alueiden auraukseen.
Erinomaiset lumenheittoominaisuudet ja optio lumistopparille.

FLOATING FRAME -kelluntajarjestelman ansiosta
aura myotailee aurattavaa pintaa.

ADS varolaite ja auran kdantosylintereiden
varoventtiili suojaavat kuljettajaa, peruskonetta
ja tyOlaitetta tormayksen sattuessa.

Valettu PUR-lumipdlynohjain est&a lumen pdllydmisen ikkunaan ja
sen huomioraidoitus parantaa auran nakyvyytta likenteessa. Nama
lisaavat merkittavasti aurauksen tehokuutta ja turvallisuutta.

Lumistoppari tehostaa risteysalueiden puhtaan pitoa. Kiinnike on
valmiina rungossa, jolloin se on helppo lisata myos jalkiasenteisena.

Kaikissa STARK alueauroissa on pulttikiinnitteiset STARK FIT -sovitteet.
Sovitteiden vaihto onnistuu helposti peruskoneen vaihtuessa.
Valikoimassa esim. 3P- / Volvo BM yhdistelmé&sovite.

LED- huomiovalot ja palloniveldidyt
lautasjalakset ovat aurassa vakiovarusteena.

VAKIOVARUSTEET

LED-valot ja heijastimet

Pyorivat, palloniveldidyt lautasjalakset
Lumistopparin kiinnike
PUR-lumipdlynohjain

LISAVARUSTEET

Lumistoppari
Tukipyorat
Erikoismaalaus
Kovametalliterat
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* Painot sis. tieterdt ja sovitteet. Paino vaihtelee sovitteesta / auran varustuksesta riippuen
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	STARK ALUEAURAT
	TEKNISET PIIRROKSET
	D°
	F°

	TEKNISET MITAT
	Min. leveys kääntökulmalla (mm)
	Etäisyys sovitteesta (mm)
	Kellunta korkeus (mm)
	Siiven korkeus (mm)
	Kelluntakulma (°)
	Kääntökulma (°)
	Teräkulma (°)
	Leveys (mm)
	Paino (kg)
	Tuote
	H 2680 2920 3152
	A 3400 3700 4000
	C 1000 1000 1000
	F 12 12 12
	E 32 32 32
	G 190 190 190
	D 38 38 38
	B 1100 1150 1170
	D 3400  D 3700  D 4000
	950 1000 1100
	* Painot sis. tieterät ja sovitteet. Paino vaihtelee sovitteesta / auran varustuksesta riippuen

	www.stark.fi
	Myynti, huolto-osat:



