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STARKRD 4,5 & RD 6 LANAUS

« Erinomainen tyolaite tien muotoiluun, seka reikasarjojen
ja reunapalteen poistoon.

» Vahva rakenne ja laadukkaat komponentit takaavat
huolettomia lanauskilometreja.

e STARKRD 4,5 & RD 6 -tielana on erittdin helppo kayttaa.
e Painoa on riittdvasti tehokkaaseen teiden kunnossapitoon.
e Jared rengaspakkeri tiivistaa lanatun pinnan.

e Patentoitu lanan kdantomekanismi lisaa lanan kayttomukavuutta ja turvallisuutta.
Patentoidun kdaantomekanismin ansiosta lanalla voidaan lanata "koirakayntia”
(CRAB STEERING). Lana ei oikaise mutkissa.

e Oikeanlaiset terakulmat takaavat erinomaisen tyojéljen ja vahentavat
polttoaineen kulutusta merkittavasti.

e Suunniteltu ympérivuotiseen kayttoon. Paatera voidaan kaantaa, joten lanalla
voidaan poistaa polannetta. Paateran kaanto tapahtuu pulttikiinnitteisesti.

VAKIOVARUSTEET

Jarea rengaspakkeri patentoidulla kaantomekanismilla
Mekaaninen keskisiiven kaanto polanteenpoistoasentoon
Muovilokasuoja

Hydraulinen korkeuden kallistuksen ja terien ottavuuden saato
Karheenlevitin isoilla tukipydrilla
Valot

Kaltevuusmittari
Tyokalulaatikko
Karheenlevittimen tasaterat

1 kpl lisdlohko
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LISAVARUSTEET

Tappiteravarustus

Sivusiipi 18800 mm (RD 6)

Sivusiipi 1220 mm (RD 4,5)

Palteen leikkuri

Karheenlevittimen hydraulinen jatke
Tukipyorien hydrauliikka

Langaton ohjainyksikko
Lisahydrauliikkalohkot
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RD 4,5 8800 | 2900 | 1300 | 2700 | 2300 | 3200 45 15 470 2600 12 4500
RD 6 10800 | 3500 | 1600 | 3300 | 2800 | 4100 45 12 550 3100 12 6000

* Huom! Paino vaihtelee sovitteen tyypistd / harjan varusteista riippuen
** Saatavana virtauksen rajoittimella, jos tuotto yli 120 I/min

2026-2 Lametal Oy pidéattaa oikeudet muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja seké teknisia ratkaisuja ilman ennakkoilmoitusta.
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